Система ГЕОВЕБ® с анкерами ATRA(

Зажим ATRA( фирмы ПРЕСТО

Зажим ATRA(  (рисунок 1), представляет собой фасонное устройство из высокопрочного полиэтилена, разработанное фирмой Presto Products Company. Зажим ATRA( применяется в качестве ограничивающего штифта или концевой головки на стойке ATRA(, которая образует анкер ATRA(, представленный на рисунке 2. Применение зажима ATRA( обеспечивает экономию времени и средств во время установки системы ГЕОВЕБ®.
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Рис. 1. Зажим ATRA(
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Рис. 2. Анкер ATRA( GFRP
Применение анкерной системы ATRA(
Преимущества
Когда зажим ATRA( закрепляется на конце стойки ATRA(, получают анкер ATRA(. Готовый к применению анкер ATRA( имеет уникальное преимущество по сравнению с другими методами заанкеривания. 
Во-первых, для изготовления стоек ATRA( могут быть использованы разнообразные материалы, включая различные металлы и неметаллические материалы. Материал для стойки ATRA( может быть выбран, исходя из грунтово-гидрологических  условий. Если требуется обеспечить долговечность на протяжении длительного периода времени, то рекомендуется применять стойку ATRA( из армированного стекловолокном полимера (GFRP) с песчаным покрытием, а не дорогостоящие коррозионно-стойкие металлы. Армированные стекловолокном стойки ATRA( GFRP поставляются фирмой Presto отдельно или уже с прикрепленными зажимами ATRA( в виде анкеров ATRA( GFRP.

Во-вторых, экономия средств может быть получена при применении прямого анкера ATRA(. Для изготовления J-образных штифтов расход материала обычно увеличивается на 20-25% для получения загиба (J-образного конца) плюс затраты на изгибание стойки. Эти затраты могут быть значительными, когда требуется большое количество стоек.

В-третьих, забивка анкера ATRA( просто и быстро осуществляется с помощью либо ручных, либо пневматических инструментов, представленных на рисунках 3 и 4. Забивка J-образных штифтов в твердые грунты весьма затруднительна. В случае твердых грунтов забивка по изгибу J-образного штифта, который расположен не по главной оси стойки, приведет к дальнейшему изгибанию стойки, что в еще большей степени затрудняет ее забивку. Анкер ATRA( позволяет сэкономить как время, так и средства, по сравнению с другими методами установки стоек.
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Рис. 3. 
 
Рис. 4.

Установка анкера ATRA(
Изготовление анкера ATRA(
Зажим ATRA( легко надевается на конец стойки ATRA(, образуя анкер ATRA(. Стойка ATRA( представляет собой армированный стекловолокном стержень диаметром 12-13 мм или металлический арматурный стержень N 4 (5,189 мм). Анкер ATRA( получают путем забивки молотом зажима ATRA( на стойку ATRA( или забивки стойки ATRA( (только  при применении металлических стоек) в зажим ATRA(, как это изображено на рисунках 5 и 6. При правильном изготовлении конец стойки ATRA( должен быть вровень с верхом зажима ATRA( и не превышать его более чем на 3 мм. Фирма Престо поставляет стойки ATRA( отдельно или вместе с уже прикрепленными зажимами ATRA(, т.е. в виде анкера ATRA(.
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Применение анкера ATRA( с секциями ГЕОВЕБ®

Анкер ATRA( может непосредственно удерживать секции ГЕОВЕБ®, как показано на рисунке 7. Анкер ATRA( забивают таким образом, что рукоятка зажима ATRA( проходит поверх стенки ячейки ГЕОВЕБ®, обеспечивая крепление к георешетке, а также сопротивление скольжению и действию подъемных сил (при укреплении при помощи ГЕОВЕБ® водотока). Анкер ATRA( может также соединять вместе две секции ГЕОВЕБ®, как изображено на рисунках 8 и 9. Анкер ATRA( забивают внутрь ячейки с боковым швом между двумя секциями ГЕОВЕБ® таким образом, что рукоятка зажима ATRA( проходит над стенками соседних ячеек двух соединяемых секций.
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Рис. 7
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Рис. 8 




Рис. 9

Применение анкера ATRA( с тросами

Стойка с зажимом ATRA( может в некоторой степени удерживать секции ГЕОВЕБ® на месте, когда рукоятка зажима проходит над тросом, как показано на рисунке 10. Более прочное  закрепление может быть достигнуто путем пропускания троса под обе рукоятки зажима ATRA(, как это представлено на рисунках 11 и 12. Самым прочным является соединение, когда трос обертывается вокруг зажима  под обеими его рукоятками (рисунки 13 и 14).

Стойки с зажимом ATRA( также использует для закрепления   концов тросов на бровке и подошве откоса, как показано на рисунке 15, в случае, когда секции ГЕОВЕБ® применяют для защиты откосов и склонов.
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Ограничивающий штифт зажима ATRA(
Преимущества
Зажим ATRA(, используемый в качестве ограничивающего штифта, передает усилия от ячейки ГЕОВЕБ® к тросу (рисунок 16).

Применение зажимов ATRA( экономически выгодно. Прикрепление тросов к другим деталям, таким, как прямые штифты, достаточно сложно. Рукоятки зажимов ATRA( позволяют быстро закрепить тросы с использованием петли Муэра (Moore Hitch). Петля Муэра представлена на рисунке 18.
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Рис. 16

Установка ограничивающих штифтов в виде зажима ATRA(
1. После того, как тросы вставлены в сложенную секцию ГЕОВЕБ®, и секция затем растянута, определяют  ячейки,  через которые передается  нагрузки. Зажимы ATRA(  вставляют  в эти ячейки.

2. Зажим ATRA( должен быть привязан к тросу рядом с местом пересечения тросом стенки ячейки (рисунок 16).

3. Зажим ATRA( может прикрепляться к тросу при перемещении либо вниз, либо вверх по откосу.

[image: image9.png]



Рис. 17
· При перемещении вверх по откосу, перед началом работы, трос подошве откоса к анкеру ATRA( ( рисунок 15).

· При перемещении вниз по откосу перед началом работы трос прикрепляют на бровке откоса к анкеру ATRA( (рисунок 15), или к анкерной свае  (рисунок 17).

· В обоих случаях трос нарезают на отрезки с запасом длины для завязывания узлов, а также для формирования петли Муэра, которая будет использоваться для передачи нагрузки. Относительно длины тросов см. указаниям в документе «Практические советы и рекомендации».

4. Для прикрепления троса к зажиму ATRA( следует использовать только  петлю Муэра  (рисунок 18). 
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Рис. 18. Петля Муэра
5. Рукоятку зажима ATRA( помещают  поверх троса и передвигают зажим вверх или вниз по тросу для получения контакта со стенкой ячейки ГЕОВЕБ®. Расположив зажим ATRA( так, как это требуется, следует завершить петлю Муэра.

6. Затем перемещаются  к следующей ячейке вдоль троса и повторяют перечисленные выше этапы.

Специальная технология строительства с применением ограничивающих штифтов в виде зажима ATRA(.

В случаях, когда откосы являются крутыми или работать на них достаточно сложно, например, при необходимости выполнять работу на откосе поверх геомембраны, применяется следующий метод. 

После протягивания троса через сложенную секцию ГЕОВЕБ®, секцию удлиняют на плоской площадке.

· Прикрепляют все ограничивающие штифты в виде зажимов ATRA( к тросам с использованием петли Муэра в соответствующих ячейках.

· Оставляют запас длины троса для закрепления на бровке откоса.

· Секцию ГЕОВЕБ® складывают вместе с тросами и ограничивающими штифтами в виде зажимов ATRA(.

· Секцию ГЕОВЕБ® перемещают наверх откоса и закрепляют верхний  конец с помощью анкерной системы.

· Секцию ГЕОВЕБ® с тросами и ограничивающими штифтами в виде зажимов ATRA( растягивают вниз по откосу и закрепляют  нижний конец с помощью анкерной системы.

· Перед началом процесса заполнения ячеек, проверяют положение на тросе ограничивающих штифтов в виде зажимов ATRA( .

Меры предосторожности
В условиях низких температур воздуха происходит значительное повышение хрупкости полимеров. В этом случае следует бережно обращаться с зажимом ATRA(, чтобы избежать его разрушения. Запрещается наносить удары молотом непосредственно по зажиму ATRA(.
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