ГЕОВЕБ® (ячеистая ограничивающая система)

Компоненты системы для грунтовых подпорных стен


Гравитационные (удерживаемые собственным весом) и зонированные (с дополнительными прослоями ГЕОВЕБ®  в грунте засыпки) гравитационные конструкции 

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применение, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Изготовленный на заказ
	Секции для стенок поставляют в соответствии с проектом

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Максимальная прочность обеспечивается при применении ячейки GW20

	
	Глубина ячейки
	Стандартная 203 мм специальная 152 мм
	Многослойные подпорные стенки (системы)

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная (внешняя стенка неперфорированная) или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем, засыпкой и стенкой георешетки. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж в конструкции

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Наружные стенки ячеек ГЕОВЕБ® могут быть цветными для улучшения внешнего вида сооружения. Внешние (крайние) стенки георешетки стабилизируют с помощью HALS для защиты от ультрафиолетового излучения.

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Местные грунты и растительность
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек, когда требуется обеспечить естественный растительный покров

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий и крупнообломочный материал
	Рекомендуется в качестве заполнителя  ячеек и для обратной засыпки гравитационных подпорных стен

	
	Бетон
	Стандартный
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек в случаях, когда на сооружение воздействуют поверхностные воды и /или волны (при укреплении водотоков).

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые
	Помещение грунта засыпки в  обойму из геотекстиля обеспечивает дренирование

	
	
	Геосетки
	
	Могут использоваться в теле насыпи для дополнительного армирования

	
	
	Геомембраны
	Полимерные или GCL
	Могут быть использованы для предотвращения фильтрации со стороны удерживаемого грунта

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные системы
	Защита растительного грунта и семян сразу после посева

	
	Тросы
	Не применяется
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяется
	

	
	Анкерные системы
	Грунтовые нагельные анкеры
	Тип анкера зависит от геометрических характеристик и общей устойчивости

	
	Дренажная система
	ПВД
	Рекомендуются для сбора и отвода почвенных вод у подошвы подпорной  стенки.

	
	Поверхностная обработка
	Различная
	См. приведенные выше рекомендации относительно заполнителя для наружных ячеек


Композитные армогрунтовые конструкции

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Изготовленный на заказ
	Секции для стенок поставляются в соответствии с проектом

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Максимальная прочность обеспечивается при применении ячейки GW20

	
	Глубина ячейки
	Стандартная 203 мм специальная 152 мм
	Многослойные подпорные стенки (системы)

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная (внешняя стенка неперфорированная)  или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем, засыпкой и стенкой георешетки. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж в конструкции

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Наружные стенки ячеек ГЕОВЕБ® могут быть цветными для улучшения внешнего вида сооружения. Внешние (крайние) стенки георешетки стабилизируют с помощью HALS для защиты от ультрафиолетового излучения.

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Местные грунты и растительность
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек, когда требуется обеспечить естественный растительный покров

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий и крупнообломочный материал
	Рекомендуется в качестве заполнителя  и для засыпки гравитационных конструкций

	
	Бетон
	Стандартный
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек в случаях, когда на сооружение воздействуют поверхностные воды и /или волны (при укреплении водотоков).

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые и высокопрочные тканые
	Помещение грунта засыпки в  обойму из геотекстиля обеспечивает дренирование

	
	
	Геосетки
	PET, PP и HDPE
	Главные элементы армирования грунта

	
	
	Геомембраны
	Полимерные или GCL
	Могут быть использованы для предотвращения фильтрации со стороны удерживаемого грунта

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные эмульсии
	Защита растительного грунта и семян сразу после посева

	
	Тросы
	Не применяется
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяется
	

	
	Анкерные системы
	Грунтовые нагельные анкеры
	Тип анкера зависит от геометрических характеристик и общей устойчивости

	
	Дренажная система
	ПВД
	Рекомендуются для сбора и отвода почвенных вод у подошвы подпорной  стенки.

	
	Поверхностная обработка
	Различная
	См. приведенные выше рекомендации относительно заполнителя для наружных ячеек


Многослойные облицовочные (фасадные) конструкции

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества и расчетные соображения

	
	Размер секции
	Изготовленный на заказ
	Секции для стенок поставляются в соответствии с требованиями проекта

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Максимальная прочность обеспечивается при применении ячейки GW20

	
	Глубина ячейки
	Стандартная 203 мм специальная 152 мм
	Многослойные подпорные системы с оптимальным количеством слоев засыпки

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная (внешняя стенка неперфорированная)  или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем, засыпкой и стенкой георешетки. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж в конструкции

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Наружные стенки ячеек ГЕОВЕБ® могут быть цветными для улучшения внешнего вида сооружения. Внешние (крайние) стенки георешетки стабилизируют с помощью HALS для защиты от ультрафиолетового излучения.

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Местные грунты и растительность
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек, когда требуется обеспечить естественный растительный покров

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий и крупнообломочный материал
	Рекомендуется в качестве заполнителя  и для засыпки гравитационных конструкций

	
	Бетон
	Стандартный
	Рекомендуется в качестве заполнителя для наружных ячеек в случаях, когда на сооружение воздействуют поверхностные воды и /или волны (при укреплении водотоков).

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые и высокопрочные тканые
	Помещение грунта засыпки в  обойму из геотекстиля обеспечивает дренирование

	
	
	Геосетки
	Не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Полимерные или GCL
	Могут быть использованы для предотвращения фильтрации со стороны удерживаемого грунта

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные эмульсии
	Защита растительного грунта и семян сразу после посева

	
	Тросы
	Не применяется
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяется
	

	
	Анкерные системы
	Не применяется
	

	
	Дренажная система
	ПВД
	Рекомендуются для сбора и отвода почвенных вод у подошвы подпорной  стенки.

	
	Поверхностная обработка
	Различная
	См. приведенные выше рекомендации относительно заполнителя для наружных ячеек
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