Георешетка ГЕОВЕБ®  (ячеистая ограничивающая система)

Компоненты системы для применения в несущих конструкциях

Применение в покрытии дорожной одежды 

	Секция ГЕОВЕБ®

	
	Рекомендуемые типы материала
	Применение, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Секции, выполненные по заказу, позволяют свести к минимуму количество строительных швов и сократить трудозатраты по укладке.

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Оптимальное соотношение между размером ячейки и отпечатком шины.

	
	Глубина ячейки
	102, 152, 203 мм
	Глубину ячейки назначают в зависимости от действующих  нагрузок и прочности земляного полотна

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и стенкой георешетки. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж

	
	Окраска ячейки
	Черная
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Смеси растительный грунт/минеральный материал
	Укрепление (армирование) специальных озелененных участков парков для хождения по ним и парковки автомашин.

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий, щебень 
	Могут быть использованы различные материалы, в том числе местные

	
	Бетон
	Стандартный
	Применение в условиях высоких действующих нагрузок, включая промысловые дороги, подъездные пути, а также  рампы для спуска судов

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Тканые или нетканые
	Разделение материалов,  армирование земляного полотна

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	В некоторых конструкциях дорожных одежд

	
	
	Геомембраны
	Только особые случаи
	Применение в некоторых конструкциях насыпей, а также при использовании  набухающих грунтов

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Не применяется
	

	
	Тросы
	Не применяются
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяются
	Могут применяться как приспособления для временной анкеровки перед заполнением ячеек.

	
	Анкерные системы
	Не применяются
	

	
	Поверхностная обработка
	Битумная или полимерная эмульсия
	Предотвращение разрушения поверхностного (защитного) слоя может быть достигнуто путем применения различных эмульсий

	Примечание: общее поведение конструкции в эксплуатации существенно зависит от достижения требуемой степени  уплотнения заполнителя в ячейках


Применение в основании дорожной одежды

	Секция ГЕОВЕБ®

	
	Рекомендуемые типы материала
	Применение, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Секции, выполненные по заказу, позволяют свести к минимуму количество строительных швов и сократить трудозатраты по укладке.

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Оптимальное соотношение между размером ячейки и отпечатком шины.

	
	Глубина ячейки
	102, 152, 203 мм
	Глубину ячейки назначают в зависимости от действующих  нагрузок и прочности земляного полотна

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и георешеткой. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж

	
	Окраска ячейки
	Черная
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Не применяется
	

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий, щебень (могут применяться материалы низкого качества, например, пылеватые пески)
	Могут быть использованы различные материалы, в том числе местные

	
	Бетон
	Стандартный
	Применение в условиях высоких действующих нагрузок,  в том числе с асфальтобетонным покрытием

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Тканые или нетканые
	Для разделения материалов и армирования земляного полотна.

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Только особые случаи
	Для изоляции набухающих грунтов

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Не применяется
	

	
	Тросы
	Не применяются
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяются
	Могут применяться как приспособления для временной анкеровки перед заполнением ячеек.

	
	Анкерные системы
	Не применяются
	

	
	Поверхностная обработка
	Битумная или полимерная эмульсия
	Могут быть использованы различные эмульсии для пропитки поверхности

	Примечание: общее состояние конструкции в период эксплуатации и срок службы существенно зависят от достижения требуемой степени  уплотнения заполнителя в ячейках


Армирование тела насыпи

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Секции, выполненные по заказу, позволяют свести к минимуму количество строительных швов и сократить трудозатраты по укладке.

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20
	Оптимальное соотношение между размером ячейки и отпечатком шины.

	
	Глубина ячейки
	102, 152, 203 мм (4, 6, 8 дюймов)
	Глубину ячейки назначают в зависимости от действующих  нагрузок и прочности земляного полотна

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и георешеткой. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж

	
	Окраска ячейки
	Черная
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Не применяется
	

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий, щебень (могут применяться материалы низкого качества, например, пылеватые пески)
	Могут быть использованы различные материалы, в том числе местные

	
	Бетон
	Товарный
	Применение в условиях высоких действующих нагрузок,  в том числе с асфальтобетонным покрытием

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Тканые или нетканые
	Для разделения материалов и армирования земляного полотна.

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Только особые случаи
	Для изоляции набухающих грунтов

	
	Тросы
	Не применяется
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяется
	

	
	Анкерные системы
	Не применяется
	

	
	Поверхностная обработка
	Не применяется
	

	Примечание: общее состояние конструкции в период эксплуатации и срок службы существенно зависят от достижения требуемой степени  уплотнения заполнителя в ячейках


Армирование слабых грунтов основания насыпи (устройство прослоек)
	Секция ГЕОВЕБ®

	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Секции, выполненные по заказу, позволяют свести к минимуму количество строительных швов и сократить трудозатраты по укладке.

	
	Размер ячейки
	Ячейка GW20 и GW40
	Оптимальное соотношение между размером ячейки и отпечатком шины.

	
	Глубина ячейки
	102, 152, 203 мм (4, 6, 8 дюймов)
	Глубину ячейки назначают в зависимости от действующих  нагрузок и прочности земляного полотна

	
	Тип ячейки
	Текстурированная перфорированная или текстурированная неперфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и георешеткой. Перфорированные ячейки обеспечивают поперечный дренаж

	
	Окраска ячейки
	Черная
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Не применяется
	

	
	Минеральный материал
	Песок, гравий, несортированный щебень
	Могут быть использованы различные материалы, в том числе местные

	
	Бетон
	Стандартный
	Индивидуальное проектирование

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Тканые или нетканые
	Для разделения материалов и армирования земляного полотна

При применении на просадочных грунтах требуется индивидуальное проектирование

	
	
	Георешетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Обычно не применяется
	

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Не применяется
	

	
	Тросы
	Не применяется
	

	
	Зажим ATRA(
	Не применяется
	

	
	Анкерные системы
	Не применяется
	

	
	Поверхностная обработка
	Не применяется
	

	Примечание: общее состояние конструкции в период эксплуатации зависит от достижения требуемой степени  уплотнения заполнителя в ячейках
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