Технический обзор

Георешетка ГЕОВЕБ®
(ячеистая ограничивающая система)


Оглавление                                                                                               
1Оглавление


2Свойства материалов


2Свойства полос и их сборка


3Сборка


4Характеристики ячейки и шва


4Размеры ячеек


4Испытание кратковременной прочности шва ячейки на разрыв


5Испытание долговременной прочности на зависание шва


6Альтернативное долговременное испытание прочности на зависание шва


6Размеры секции ГЕОВЕБ®


6Стандартная А-секция ГЕОВЕБ®


8Крупноячеистая А-секция ГЕОВЕБ®


9Стандартная В-секция ГЕОВЕБ®


10Арматурные тросы


10Полиэфирные арматурные тросы, покрытые полиэтиленом


11Полиэфирные тросы без покрытия


11Компоненты для закрепления секций ГЕОВЕБ®


11Закрепление стоек


11Стандартные анкерные стойки


11Стальные J-образные стойки


12Прямые стальные стойки


12Деревянные стойки


12Сертификация


13Гарантии




Свойства материалов

Полиэтилен, применяемый для изготовления полос для секций ГЕОВЕБ®, должен иметь плотность 0,935-0,965 г/см3 при испытании в соответствии с ASTM D1505.

Полиэтилен должен обладать стойкостью к трещинообразованию под воздействием различных факторов, обусловленных влиянием окружающей среды. Испытания проводят в течение  2000 часов в соответствии с ASTM D1693. 

Для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения при изготовлении материала применяют углеродную сажу. Ее содержание  должно составлять 1,5-2,0% по массе. Углеродная сажа должна быть равномерно распределена в материале. 

При сооружении подпорных стен для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения применяют также аминовый светостабилизатор (HALS). Содержание HALS, вводимого посредством добавки носителя с нормируемым содержанием концентрата, должно составлять 1,0% по массе. HALS должен быть равномерно распределен в материале.

Окраска полиэтилена может быть желтовато-коричневой, зеленой, белой или какой-либо другой. Красители не должны содержать тяжелые металлы. Краситель должен быть равномерно распределен в материале.

Свойства полос и их сборка
Полиэтиленовые полосы, применяемые для изготовления секций ГЕОВЕБ®, должны иметь толщину в листе 1,27 мм -5% +10% (50 мил -5% +10%) при испытании в соответствии с ASTM D374 метод А
.

Полиэтиленовые полосы могут быть гладкими, текстурированными перфорированными, а также неперфорированные. Толщину полосы определяют на плоской поверхности прежде, чем произвести текстурирование, перфорирование поверхности или нарушить ее каким-либо другим образом.
 Гладкие полосы не должны иметь поверхностных дефектов. 

Поверхность текстурированных полос представляет собой множество ромбовидных углублений. Ромбовидные углубления должны располагаться в количестве 22-31  на кв. см. Толщина текстурированного листа составляет 1,52 мм + 0,15 мм. 
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Перфорированные полосы выпускают с отверстиями диаметром 10 мм, расположенные  горизонтальными рядами (рис.1.). 

Рис.1. ГЕОВЕБ® с перфорированными стенками

Расстояние между центрами отверстий в каждом ряду должно составлять 19 мм. Горизонтальные ряды должны быть расположены в шахматном порядке и разделены 12-мм интервалом, измеряемым от центра до центра отверстий. Расстояние между кромкой полосы и ближайшей кромкой отверстия должно составлять минимум 8 мм, а расстояние между центральной линией точечного сварного шва и ближайшей кромкой отверстия - минимум 6 мм.

Сборка
Секции ГЕОВЕБ® изготавливают из полос листового полиэтилена, каждая длиной 3,35 м и шириной, равной глубине ячейки. Полиэтиленовые полосы соединяют  с помощью швов, которые располагаются с одинаковыми интервалами и проходят на всю толщину, выполненных с применением ультразвуковой точечной сварки. Швы следует смещать и располагать перпендикулярно продольной оси полосы. Расстояние между швами составляет для секции со стандартной ячейкой 330 мм +2,5 мм и для секции с крупной ячейкой 660 мм +2,5 мм. Диаметр участка расплавленного материала при ультразвуковой сварке не должен превышать 25 мм.

Характеристики ячейки и шва
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Рис. 1.3.  Растянутая ячейка ГЕОВЕБ®

Размеры ячеек
Ячейки секции ГЕОВЕБ® после их растяжения в процессе монтажа должны иметь одинаковую форму и размеры. Размеры стандартных ячеек следующие: длина 203 мм,  ширина 244 мм и площадь 248 см2 (см. рис.1.3). Размеры крупных ячеек должны иметь  длину 406 мм, ширину 488 мм и площадь 991 см2 (см. рис.1.4).

Глубина ячеек секций ГЕОВЕБ®,  может быть 203 мм, 152 мм, 102 мм,  76 мм (стандартные размеры). Допускается изготовление других размеров глубины ячеек кратных дюйму в указанном диапазоне.
Испытание кратковременной прочности шва ячейки на разрыв
Прочность шва ячейки должна быть одинаковой по всей толщине ячейки (рис.2). Кратковременная прочность на разрыв определяется с помощью испытания Корпуса инженеров Армии США “Технический отчет GL-86-19. Приложение А. Минимальная прочность шва на разрыв должна составлять 2000 Н для ячеек глубиной 203 мм; 1420 Н для ячеек глубиной 152 мм; 1000 Н для ячеек глубиной 102 мм и 710 Н для ячеек глубиной 76 мм.
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Рис.2  Определение прочности шва на разрыв

Прочность шва ячейки должна быть одинаковой по всей толщине ячейки (рис.1.2). Минимальная прочность шва на разрыв должна составлять 2000 Н для ячеек глубиной 203 мм, 1420 Н для ячеек глубиной 152 мм, 1000 Н для ячеек глубиной 102 мм и 710 Н для ячеек глубиной 76 мм.

Испытание долговременной прочности на зависание шва
Испытание прочности шва на зависание следует проводить в течение минимум 7 дней в контролируемых температурный условиях окружающей среды с изменением температуры за одночасовой цикл от комнатной до 54(С. Определение комнатной температуры дано в ASTM Е41. Образцы для испытаний приготавливаются путем сварки двух полиэтиленовых полос шириной 102 мм. Опытный образец, состоящий из двух полос, стабилизированных углеродной сажей, должен выдерживать приложение нагрузки 72,5 кг в течение периода испытания. Опытный образец, состоящий из полосы, стабилизированной углеродной сажей, и полосы, стабилизированной HALS (связанный аминовый светостабилизатор), должен выдерживать приложение нагрузки 54,4 кг в течение периода испытания.

Альтернативное долговременное испытание прочности на зависание шва
Испытание прочности шва на зависание проводится в течение минимум 30 дней при комнатной температуре. Определение комнатной температуры приведено в ASTM Е41. Образцы для испытаний приготавливаются путем сварки двух полиэтиленовых полос шириной 102 мм. Опытный образец, состоящий из двух полос, стабилизированных углеродной сажей, должен выдерживать приложение нагрузки 72,5 кг в течение периода испытания. Опытный образец, состоящий из полосы, стабилизированной углеродной сажей, и полосы, стабилизированной HALS, должен выдерживать приложение нагрузки 54,4 кг в течение периода испытания.
Существуют  три варианта швов в системе ГЕОВЕБ®. Первый вариант состоит в соединении сваркой двух полос, стабилизированных углеродной сажей. Это наиболее типичный шов для системы ГЕОВЕБ®, используемый для любых областей применения. Второй вариант - это полоса, укрепленная углеродной сажей, соединенная с полосой, укрепленной светостабилизатором HALS. Этот вариант обычно применяется в случаях, когда требуется цветная поверхность георешетки для грунтовой подпорной системы ГЕОВЕБ®. Третий вариант представляет собой две соединенные сваркой полосы, укрепленные светостабилизатором HALS. Этот вариант применяется очень редко в случаях, когда требуется георешетка ГЕОВЕБ® с полностью цветной поверхностью. 

Размеры секции ГЕОВЕБ®
Стандартная А-секция ГЕОВЕБ®
Размеры стандартной А-секции ГЕОВЕБ® должны быть такими, как указано на рисунке 3 с допуском +12 мм. Секции должны иметь условное обозначение “GW-ТТ-DD-WW-LL”, где “GW” показывает стандартный размер ячейки, “Т “ показывает размер ячейки,  WW показывает глубину ячейки в см, а LL  показывает количество ячеек в секции по длине. Секции в расширенном виде должны иметь размеры и массу в соответствии с таблицей 1.
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Рисунок 3. Стандартная А-секция ГЕОВЕБ®
Таблица 1. Стандартные А-секции ГЕОВЕБ® - размеры и масса

	Секция

ГЕОВЕБ®
	Длина,

м
	Ширина,

м
	Площадь, кв.м
	Масса на секцию, кг, при высоте ячеек n мм

	
	
	
	
	n = 76
	n =102
	n =152
	n =203

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	GW200n1003
	0,61
	2,44
	1,49
	1,87
	2,49
	3,74
	4,99

	GW200n1004
	0,81
	2,44
	1,98
	2,49
	3,33
	4,99
	6,65

	GW200n1005
	1,02
	2,44
	2,48
	3,12
	4,16
	6,24
	8,32

	GW200n1006
	1,22
	2,44
	2,97
	3,74
	4,99
	7,48
	9,98

	GW200n1007
	1,42
	2,44
	3,47
	4,37
	5,82
	8,73
	11,64

	GW200n1008
	1,63
	2,44
	3,96
	4,99
	6,65
	9,98
	13,31

	GW200n1009
	1,83
	2,44
	4,46
	5,61
	7,48
	11,23
	14,97

	GW200n1010
	2,03
	2,44
	4,95
	6,24
	8,32
	12,47
	16,63

	GW200n1011
	2,24
	2,44
	5,45
	6,86
	9,15
	13,72
	18,29

	GW200n1012
	2,44
	2,44
	5,95
	7,48
	9,98
	14,97
	19,96

	GW200n1013
	2,64
	2,44
	6,44
	8,11
	10,81
	16,22
	21,62

	GW200n1014
	2,84
	2,44
	6,94
	8,73
	11,64
	17,46
	23,28

	GW200n1015
	3,05
	2,44
	7,43
	9,36
	12,47
	18,71
	24,95

	GW200n1016
	3,25
	2,44
	7,93
	9,98
	13,31
	19,96
	26,61

	GW200n1017
	3,45
	2,44
	8,42
	1060
	14,14
	21,21
	28,27

	GW200n1018
	3,66
	2,44
	8,92
	11,23
	14,97
	22,45
	29,94

	GW200n1019
	3,86
	2,44
	9,41
	11,85
	15,18
	23,70
	31,60

	GW200n1020
	4,06
	2,44
	9,91
	12,47
	16,63
	24,95
	33,26

	GW200n1021
	4,27
	2,44
	10,41
	13,10
	17,46
	26,19
	34,93

	GW200n1022
	4,47
	2,44
	10,90
	13,72
	18,29
	27,44
	36,59

	GW200n1023
	4,67
	2,44
	11,40
	14,34
	19,13
	28,69
	38,25

	GW200n1024
	4,88
	2,44
	11,89
	14,97
	19,96
	29,94
	39,92

	GW200n1025
	5,08
	2,44
	12,39
	15,59
	20,79
	31,18
	41,58

	GW200n1026
	5,28
	2,44
	12,88
	16,22
	21,62
	32,43
	43,24

	GW200n1027
	5,49
	2,44
	13,38
	16,84
	22,45
	33,68
	44,91

	GW200n1028
	5,69
	2,44
	13,87
	17,46
	23,28
	34,93
	46,57

	GW200n1029
	5,89
	2,44
	14,37
	18,09
	24,12
	36,17
	48,23

	GW200n1030
	6,10
	2,44
	14,86
	18,71
	24,95
	37,42
	49,90

	GW200n1031
	6,30
	2,44
	15,36
	19,33
	25,78
	38,67
	51,56

	GW200n1032
	6,50
	2,44
	15,86
	1996
	26,61
	39,92
	53,22

	GW200n1033
	6,71
	2,44
	16,35
	20,58
	27,44
	41,16
	54,88

	GW200n1034
	6,91
	2,44
	16,85
	21,21
	28,27
	42,41
	56,55

	GW200n1035
	7,11
	2,44
	17,34
	2183
	29,11
	43,66
	58,21

	GW200n1036
	7,32
	2,44
	17,84
	22,45
	29,94
	44,91
	59,87

	GW200n1037
	7,52
	2,44
	18,33
	23,08
	30,77
	46,15
	61,54

	GW200n1038
	7,72
	2,44
	18,83
	23,70
	31,60
	47,40
	63,20

	GW200n1039
	7,92
	2,44
	19,32
	24,32
	32,43
	48,65
	64,86


Крупноячеистая А-секция ГЕОВЕБ®
Размеры крупноячеистой А-секции ГЕОВЕБ® должны быть такими, как указано на рисунке 4 с допуском +12мм. Секции имеют обозначение, аналогичное обозначению секций стандартного размера. Размеры и масса секций в расширенном состоянии должны соответствовать таблице 2.
Таблица 2. Крупноячеистые А-секции ГЕОВЕБ® - размеры и масса

	Секция

ГЕОВЕБ®
	Длина,

м
	Ширина,

м
	Площадь, кв.м
	Масса на секцию, кг, при высоте ячеек n мм

	
	
	
	
	n = 76
	n =102
	n =152
	n =203

	GW200n0503
	1,22
	2,44
	2,98
	1,64
	2,21
	3,31
	4,43

	GW200n0504
	1,62
	2,44
	3,95
	2,17
	2,92
	4,38
	5,87

	GW200n0505
	2,03
	2,44
	4,95
	2,72
	3,66
	5,49
	7,36

	GW200n0506
	2,44
	2,44
	5,95
	3,27
	4,40
	6,60
	8,85

	GW200n0507
	2,84
	2,44
	6,93
	3,81
	5,13
	7,69
	10,30

	GW200n0508
	3,25
	2,44
	7,93
	4,36
	5,87
	8,80
	11,79

	GW200n0509
	3,65
	2,44
	8,91
	4,90
	6,59
	9,89
	13,25

	GW200n0510
	4,06
	2,44
	9,91
	5,45
	7,33
	11,00
	14,74

	GW200n0511
	4,47
	2,44
	10,91
	6,00
	8,07
	12,11
	16,22

	GW200n0512
	4,87
	2,44
	11,88
	6,53
	8,79
	13,19
	17,67

	GW200n0513
	5,28
	2,44
	12,88
	7,08
	9,53
	14,30
	19,15

	GW200n0514
	5,68
	2,44
	13,86
	7,62
	10,26
	15,39
	20,61

	GW200n0515
	6,09
	2,44
	14,86
	8,17
	11,00
	16,50
	22,10

	GW200n0516
	6,50
	2,44
	15,86
	8,72
	11,74
	17,60
	23,58

	GW200n0517
	6,90
	2,44
	16,84
	9,26
	12,46
	18,69
	25,04

	GW200n0518
	7,31
	2,44
	17,84
	9,81
	13,20
	19,80
	26,53

	GW200n0519
	7,71
	2,44
	18,82
	10,35
	13,93
	20,89
	27,99

	GW200n0520
	8,12
	2,44
	19,81
	10,90
	14,66
	21,99
	29,46

	GW200n0521
	8,53
	2,44
	20,81
	11,45
	15,40
	23,10
	30,95

	GW200n0522
	8,93
	2,44
	21,79
	11,99
	16,13
	24,19
	32,40

	GW200n0523
	9,34
	2,44
	22,79
	12,53
	16,86
	25,30
	33,89

	GW200n0524
	9,74
	2,44
	23,77
	13,07
	17,59
	26,38
	35,35

	GW200n0525
	10,15
	2,44
	24,77
	13,62
	18,33
	27,50
	36,83

	GW200n0526
	10,56
	2,44
	25,77
	14,17
	19,07
	28,60
	38,32

	GW200n0527
	10,96
	2,44
	26,74
	14,71
	19,79
	29,68
	39,76

	GW200n0528
	11,37
	2,44
	27,74
	15,26
	20,53
	30,79
	41,25

	GW200n0529
	11,77
	2,44
	28,72
	15,80
	21,25
	31,88
	42,71

	GW200n0530
	12,18
	2,44
	29,72
	16,35
	21,99
	32,99
	44,19

	GW200n0531
	12,59
	2,44
	30,72
	16,90
	22,73
	34,10
	45,68

	GW200n0532
	12,99
	2,44
	31,70
	17,44
	23,46
	35,19
	47,14

	GW200n0533
	13,40
	2,44
	32,70
	18,00
	24,20
	36,30
	48,62

	GW200n0534
	13,80
	2,44
	33,67
	18,52
	24,92
	37,37
	50,07

	GW200n0535
	14,21
	2,44
	34,67
	19,07
	25,66
	38,48
	51,55

	GW200n0536
	14,62
	2,44
	35,67
	19,62
	26,40
	39,60
	53,04

	GW200n0537
	15,02
	2,44
	36,65
	20,16
	27,12
	40,68
	54,50

	GW200n0538
	15,43
	2,44
	37,65
	20,71
	27,86
	41,79
	55,99

	GW200n0539
	15,83
	2,44
	38,63
	21,25
	28,59
	42,88
	57,44

	GW200n0540
	16,24
	2,44
	39,63
	21,80
	29,33
	43,99
	58,93

	GW200n0541
	16,65
	2,44
	40,63
	22,35
	30,07
	45,10
	60,42

	GW200n0542
	17,05
	2,44
	41,60
	22,88
	30,78
	46,18
	61,86

	GW200n0543
	17,46
	2,44
	42,60
	23,42
	31,52
	47,29
	63,35

	GW200n0544
	17,86
	2,44
	43,58
	24,00
	32,25
	48,37
	64,80

	GW200n0545
	18,27
	2,44
	44,58
	24,52
	32,99
	49,48
	66,29
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Рисунок 4. Крупноячеистая А-секция ГЕОВЕБ®
Стандартная В-секция ГЕОВЕБ®
Размеры стандартной В-секции ГЕОВЕБ® должны быть такими, как показано на рисунке 5 с допусками +12мм. Секции имеют обозначение, аналогичное обозначению стандартных А-секций.
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Рисунок 5. Стандартная В-секции ГЕОВЕБ®
Таблица 3. Стандартные В-секции ГЕОВЕБ® - размеры и масса
	Секция

ГЕОВЕБ®
	Длина,

м
	Ширина,

м
	Площадь, кв.м
	Масса на секцию, кг, при высоте ячеек n мм

	
	
	
	
	n = 76
	n =102
	n =152
	n =203

	GW200n0330
	6,10
	0,73
	4,46
	6,00
	801
	1201
	16,01

	GW200n0430
	6,10
	0,98
	5,95
	7,82
	19,43
	15,64
	20,85

	GW200n0530
	6,10
	1,22
	7,43
	9,63
	12,85
	19,27
	25,69

	GW200n0630
	6,10
	1,46
	8,92
	11,45
	15,27
	22,90
	30,53

	GW200n0730
	6,10
	1,71
	10,41
	13,27
	17,69
	26,53
	35,37

	GW200n0830
	6,10
	1,95
	11,89
	15,08
	20,11
	30,16
	40,21

	GW200n0930
	6,10
	2,19
	13,38
	16,90
	22,53
	33,79
	45,02

	GW200n1030
	6,10
	2,44
	14,86
	18,71
	24,95
	37,42
	49,90


Арматурные тросы

Полиэфирные арматурные тросы, покрытые полиэтиленом
Арматурный полиэфирный трос должен быть изготовлен из светлых высокопрочных заводских непрерывных полиэфирных нитей, сотканных в виде круглого плетеного корда, состоящего из внутреннего сердечника из параллельных нитей, покрытого 32 прядями из плетеного полиэфира. Общая масса должна быть равна 2 кг/1000 м. Удлинение должно составлять приблизительно 10% при приложении нагрузки 450 кг. Покрытие полиэфирного троса должно быть изготовлено из полиэтилена низкой плотности толщиной 0,4-0,6 мм. Обозначение троса, его толщина и предел прочности при разрыве должны соответствовать данным таблицы 4.

Полиэфирные тросы без покрытия
Полиэфирный пучок должен быть изготовлен из светлых, высокопрочных, заводских непрерывных полиэфирных нитей, сотканных в виде плетеной полосы. Удлинение при разрыве должно составлять 9-15%. Обозначение троса, его толщина и предел прочности при разрыве должны соответствовать данным таблицы 4.

Таблица 4. Полиэфирный трос с покрытием и без покрытия

	Обозначение
	Диаметр/толщина троса, мм
	Предел прочности троса на разрыв, 

Н

	TPC-71 (с покрытием)
	4,00
	7120

	TP-15 (без покрытия)
	6,35
	1330

	ТР-23 (без покрытия)
	9,53
	2000

	ТР-31 (без покрытия)
	12,70
	2670

	ТР-37 (без покрытия)
	15,88
	3225

	ТР-46 (без покрытия)
	19,05
	4000

	ТР-55 (без покрытия)
	6,35
	5560


Компоненты для закрепления секций ГЕОВЕБ®
Закрепление стоек
Конструкции ГЕОВЕБ®, включающие арматурные тросы или не включающие, должны быть закреплены на месте в соответствии с рабочими чертежами. Ряды анкерных стоек должны зацепляться и/или опираться на стенки ячеек или зацепляться и удерживать арматурные тросы на грунтовом основании. Размеры, тип и распределение анкерных стоек должны соответствовать строительным чертежам.

Стандартные анкерные стойки

Стальные J-образные стойки

Стальные J-образные стойки должны быть изготовлены из стержня мягкой (низкоуглеродистой) или арматурной стали. Каждая стойка с одного конца должна иметь угол поворота (закругления)  не менее 180(. Диаметр стержня может быть 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм или 20 мм. Длина стойки должна соответствовать рабочим чертежам. Гальванизация, если требуется, должна проводиться в соответствии с AASHTO M-218.

Прямые стальные стойки

Прямые стальные стойки должны быть изготовлены из стержня из мягкой или арматурной стали. Диаметр стержня должен быть 8мм, 10мм, 12мм, 16мм или 20мм. Длина стойки должна соответствовать строительным чертежам. Гальванизацию, если требуется следует проводить в соответствии с AASHTO M-218.

Деревянные стойки

Деревянные стойки не должны иметь сучков, которые будут оказывать влияние на прочность стойки. Тип древесины, диаметр поперечного сечения и длина не нормируются, их назначают при проектировании.

Сертификация
Фирма Presto Products Company (изготовитель) предоставляет сертификат соответствия на все применяемые методы испытаний и технические условия PRESTO по письменному запросу потребителя. Запрос относительно сертификата должен быть предоставлен не позднее даты размещения заказа. 
ГЕОВЕБ® сертифицирован в РФ и ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» по требованию потребителя предоставляет:

· Технические условия РФ;
· Сертификаты Гигиенический  и Госстандарта РФ; 
· Свидетельства: ГОССТРОЯ РФ, ГОСТЕХНАДЗОРА;
· Заключения на Патенты, Товарные знаки;
· Методические рекомендации по применению в условиях Западной Сибири;

· Лицензии: на проектирование и строительство.

Гарантии
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» гарантирует, что каждая поставляемая секция ГЕОВЕБ® не будет иметь дефектов, связанных с качеством исходного материала или производством работ по изготовлению. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», согласно этой гарантии, обязуется бесплатно поставить франко-борт заказчику в качестве замены обнаруженной дефектной секции при применении по назначению и эксплуатации в течение 25-летнего периода, который начинается от даты отгрузки ГЕОВЕБ® ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ».
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» сохраняет за собой право проверить  секцию, которая, по утверждению, является дефектной, для того, чтобы выявить дефект и установить причину его возникновения.
Настоящая гарантия не распространяется на дефекты,   не связанные  с процессом изготовления и возникшие при неправильном обращении, такие, как: применение ГЕОВЕБ® не по назначению, нарушение технологии при  погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения георешетки ГЕОВЕБ®, в том числе небрежное обращение при погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.
ПРЕСТО-РУСЬ не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ПРЕСТО-РУСЬ не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения, в том числе небрежное обращение,  георешетки ГЕОВЕБ®.
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