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Система Geoweb( и ее применение в холодном климате

Изделие Geoweb( показало хорошие эксплуатационные характеристики в несущих конструкциях, расположенных на 70( северной широты (северный склон Аляски).

В качестве заполнителя использовался песок, щебень, речной каменный материал и снег.

Изделия Geoweb( укладывались при такой низкой температуре как -25( ниже нуля по Фаренгейту (-31(С). Четырьмя проектами, осуществленными на Аляске, являются следующие: взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шисмареф (Shismaref) и три подъезда (пандуса) к пожарной станции, построенные в течение 1982 г. в деревнях Пойнт Хоуп, Актасук и Кактовик на Аляске. Эти сооружения выдержали воздействие экстремальных температур от –40 до -60( ниже нуля по Фаренгейту (-40 ( - -51(С).

См. отчет «Строительство дорожных оснований в арктической Аляске», файл Presto No. RD36.

Кроме того, были проведены испытания прочности швов на ряде свободно стоящих стенок, которые выдержали 13 лет воздействия погодных факторов в штате Висконсин США, где температуры колеблются в диапазоне от 95 до -30(F (от -35(С до +35(С). 

В конце 10-го года и повторно на 13-ом году были проведены испытания образцов, которые продемонстрировали, что прочность швов Geoweb( все еще превышает величины, опубликованные в технических условиях Presto Geoweb(. См. технический меморандум No. GW-014 («Результаты 10-летних испытаний швов системы Geoweb().

Были также проведены испытания снежных дорог, где Geoweb( испытывался с заполнителем из снега с целью строительства улучшенной снежной дороги. Эти испытания финансировались Лабораторией исследований в холодных регионах Корпуса инженеров Армии США и проводились в Мичиганском технологическом университете в Хоутоне (Houghton), Мичиган. См. отчет «Применение Geoweb( с заполнителем из снега в качестве дорожно-строительной системы», представленный Институтом исследований снега, файл Presto No. RD09.

К настоящему времени исполняется уже свыше 17 лет применения Geoweb( в холодном климате, при этом не отмечалось каких-либо проблем, связанных с низкими температурами. Этот длительный полевой опыт свидетельствует о том, что комбинация материалов в изделии Geoweb( может выдерживать экстремально низкие температуры. 
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