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Опросный лист

для проектирования дорожной одежды с использованием ГЕОВЕБ®
(запрос на проектирование)

Общая информация

· Название проекта 


· Дата заполнения Заказа________________________________________
	
	Заказчик
	Генпроектировщик

	Наименование организации
	________________________
	________________________

	Представитель (Ф.И.О.)
	________________________
	________________________

	Телефон/факс
	________________________
	________________________

	E-Mail
	________________________
	________________________


Информация для проектирования

Область применения дорожной одежды:

· Дороги общей сети (категория I –V)

· Городские улицы

· Поселковые улицы и дороги

· Проезды

· Мотодорожки

· Пешеходные дорожки

· Дороги для легкового движения

· Дороги для грузового движения 
· Стоянки 

· Прочее


Какие нагрузки и состав потока транспортных средств?

Интенсивность движения 

транспортных средств в одном направлении
ед\сут.

расчетной нагрузки
ед.\сут

Расчетная нагрузка на ось
тонн

Срок службы дороги
лет

Каков грунт рабочего слоя земляного полотна, его вид и свойства?

Вид грунта (по ГОСТ 25100-95)


Угол внутреннего трения
град.

Сцепление
МПа Модуль упругости
МПа

Оптимальная влажность
%

Каковы условия увлажнения рабочего слоя земляного полотна?

Уровень грунтовых вод
м

Наличие поверхностных вод _________________________________________ 

Высота насыпи_____________________________________________________ м

Другие данные ____________________________________________________

Какой заполнитель предполагается для ГЕОВЕБ® (имеется в наличии)?

Вид грунта (по ГОСТ 25100-95)


Угол внутреннего трения
град.

Сцепление
МПа Модуль упругости
МПа

Оптимальная влажность
%

Максимальная плотность ______________________________________________т/м3

	Проект традиционной (первоначальной/базовой) дорожной одежды

Слой дорожной одежды
	Модуль упругости, МПа
	Толщина, мм
	Стоимость (франко-объект), руб./кв.м

	Цементобетон
	
	____________
	___________

	Асфальтобетон
	
	____________
	___________

	Основание 
	
	____________
	___________

	Дополнительный слой основания
	
	____________
	___________

	Прослойка из геотекстиля 
	· да
	· нет


Примечание: Если  дорожная одежда  не была запроектирована, то  в этом случае следует представить типовые цены конструктивных элементов для этого региона с целью оптимизации проекта по стоимости

Информация о сроках производства работ
1. Срок выполнения:         проекта _________________________________________
строительных работ
.

2. Утверждение/аттестация
.
Благодарим Вас,

После заполнения опросного листа просим отправить его нам на факс или по E-Mail
	“ ПРЕСТО-РУСЬ” – эксклюзивный дистрибьютор системы ГЕОВЕБ®  в России и СНГ

103754, ГСП, Москва, ул. Рождественка, д.11, стр.1

Тел.+7(095) 923-6753, факс +7(095) 925-3059, E-Mail: engin@presto.ru


	



