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Опросный лист

для проектирования фундамента малого сооружения 

с использованием ГЕОВЕБ®
Общая информация

Название проекта 


Дата заполнения Заказа________________________________________

	
	Заказчик
	Генпроектировщик

	Наименование организации
	________________________
	________________________

	Представитель (Ф.И.О.)
	________________________
	________________________

	Телефон/факс
	________________________
	________________________

	E-Mail
	________________________
	________________________


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Влияние грунтовых вод

· Не влияют

· Уровень грунтовых вод ниже дневной поверхности________________ м

· Поверхностные воды ___________________длительность стояния, мес

Характеристики грунтов
Грунт (материал) заполнителя ГЕОВЕБ® (по ГОСТ 25100-95), имеющийся в наличии____________________________________________________

Объемный вес ___________________________________________т/м3

Грунт основания (по ГОСТ 25100-95)______________________________

Угол внутреннего трения___________________________________ град.

Объемный вес ___________________________________________т/м3

Сцепление                     ____________________________________МПа

Примечание. Если основание имеет слоистую структуру, указать характеристики грунтов всех слоев на глубину до 5 м.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Действующая нагрузка

Размеры основания сооружения по площади: ширина_____ м, длина ________м

Общий вес сооружения                                _______________т,

Эксцентриситет приложения нагрузки (расстояние от центра тяжести нагрузки до середины сечения основания): по длине __________м, по ширине ___________м

Альтернативный проект фундамента

· Столбчатый 

· Свайный                                  Другое ______________________

Информация для проектирования фундаментов в зоне сезонного оттаивания (в основании залегают вечномерзлые грунты)*
Глубина сезонного оттаивания_________________________ м

Влажность грунта основания            _____________________%

Льдистость грунта основания за счет ледяных включений __________% 

Термическое сопротивление теплопередаче материала (материалов) сооружения______________________________м2ч град/ ккал

Дать эскиз сечения сооружения.

*Примечание. Расчет выполняют исходя из условия недопущения понижения верхней границы вечномерзлых грунтов.
Информация о сроках производства работ

1. Срок выполнения:         проекта ______________________________________

строительных работ____________________________
2.Необходимость специальных лицензий  (согласований)__________________ 

__________________________________________________________________

3. Необходимость экспертизы проекта (организация): ____________________

_________________________________________________________________

Требуемая документация для предоставления заказчику
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Благодарим Вас,

После заполнения опросного листа просим отправить его нам на факс или по E-Mail

ГЕОВЕБ с 


заполнителем





Дневная поверхность





Сооружение
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