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Опросный лист

для проектирования железнодорожного земляного полотна и верхней части пути с использованием ГЕОВЕБ®
Общая информация

Название проекта
.

Организация–заказчик
.

Представитель заказчика (Ф.И.О.)
.

Телефон
 Факс

Дата заполнения опросного листа _______________________________.
Информация для проектирования

Тип земляного полотна? 
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Категория железной дороги? 

· I
· II
· III
· IV
· Прочее

Какие нагрузки и состав потока  ж/д транспортных средств?

Интенсивность движения 

поездов в одном направлении
шт.\сут.

расчетной нагрузки
ед.\сут.

Расчетная нагрузка на ось
тонн

Срок службы до капитального ремонта
лет
Каковы характеристики грунта снования 

Вид грунта (ГОСТ 25100-95)
.

Угол внутреннего трения 
град.

Объемный вес
т/м3

Другие данные _____________________________________________
Уровень грунтовых вод,  _________________________________м.
Материалы балластного слоя
Название __________________________________________________ _
Угол внутреннего трения, град. ___________________________________

Сцепления, МПа _______________________________________________

   Модуль упругости, МПа  _________________________________________

Проект традиционной (первоначальной/базовой) конструкции земляного полотна и балластного слоя
	Слой
	Толщина, мм
	Стоимость (франко-объект), руб./кв.м

	Органоминеральная смесь
	_____________
	___________

	Зернистый материал
	_____________
	___________

	Дополнительный слой 
	_____________
	___________

	Прослойка из геотекстиля 
	· да
	· нет


Примечание: Если проект не был разработан, то в этом случае следует представить типовые цены конструктивных элементов для этого региона с целью оптимизации нового проекта по стоимости

Материально-техническая информация
1. Срок выполнения:

проекта
.

строительных работ
.

2. Утверждение/аттестация
.

3. Вероятность покупки ГЕОВЕБ® (%)
.

Рисунок 4. Строительство рельсового пути с применением ячеистой ограничивающей системы ГЕОВЕБ®
 спроектированной для восприятия смещений земляного полотна без нарушения целостности конструкции
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