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Опросный лист

для строительства подпорной стенки 

с использованием  ГЕОВЕБ®
(запрос на строительство)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название проекта
____________________________________

Месторасположение проекта ____________________________________
	
	Заказчик
	Генподрядчик

	Наименование организации
	________________________
	________________________

	Представитель (Ф.И.О.)
	________________________
	________________________

	Телефон/факс
	________________________
	________________________

	E-Mail
	________________________
	________________________


Дата заполнения опросного листа __________________ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Какая высота стенки?

Максимальная______________ м     Минимальная _______________ м

Каковы геометрические особенности  стенки?

( Одновысотная             ( Террасная _______________ (количество террас)   

Какой уклон фронтальной поверхности стенки?
______________ вертикальный угол    или    заложение ______________ 

Какой требуется тип стенки?

( Гравитационная (удерживается  только за счет силы тяжести) 

( Зональная (с дополнительными прослоями ГЕОВЕБ® в грунте засыпки) 
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( Геокомпозитная  (с прослоями геосеток или геотекстиля в грунте засыпки)

( Облицовочная (не несущая)

Какая дополнительная нагрузка имеется на поверхности стенки?

( Отсутствует

         ( Здания

( Автомобильная дорога

( Прочее

Расстояние от фронтальной поверхности  стенки до дополнительной нагрузки ________ м

Каковы параметры обратного склона? (см. рис. ниже)
Угол обратного склона _____град            длина обратного склона _____ м

Какие размеры конструкции?

Длина стенки _________ м  Площадь фронтальной поверхности__________ м2
Расстояние от фронтальной поверхности стенки до границы экскавации __________________ м 
Угол экскавации _______________________________________ градус

Высота экскавации __________________________________________ м

Доступность к конструкции стенки (проверка работоспособности)

( к вершине             ( к основанию          ( к краю 

Будет  стенка построена на склоне?        ( да     (нет
Если да, то какой уклон?   __________ градус или  заложение _________

Была  выполнена проверка устойчивости склона?

( да     ( нет
Был ли выполнен расчет стенки (Приложение к СНиП 2.09.03-85) ?

( да     ( нет
Влияние грунтовых вод

· не влияют

· Уровень грунтовых вод ниже основания _________________________ м

(    Высота подтопления выше основания ​​​​​​​​__________________________ м

(   Фильтрация грунтовых вод со стороны удерживаемого грунта
Требуемый цвет фасада стенки

( Стандартный черный  цвет

( Специальный цветной ___________ Другое _________________________

Применяемая геосинтетика в геокомпозитной стенке

( Геотекстиль                                               ( Геосетки

Другое _________________________________

Альтернативный проект стенки

(  Из монолитного бетона                           ( Откос (стенка отсутствует)

(  Из сборного бетона                                 ( Прочее ______________________
Характеристики грунтов
Грунт (материал) заполнителя ГЕОВЕБ® (по ГОСТ 25100-95)__________________
Оптимальная влажность _________________________________ %

Максимальная плотность _________________________________т/ м3
Грунт обратной засыпки (по ГОСТ 25100-95)_____________________

Оптимальная влажность _________________________________ %

Максимальная плотность _________________________________т/ м3
Удерживаемый грунт  (по ГОСТ 25100-95) _____________________

Грунт основания (по ГОСТ 25100-95)          _____________________

Лицевой (наружный) заполнитель ячейки

( Растительный грунт      ( Бетон

( Гравий/щебень              ( Другое__________________________

Вопросы организации работ

Виды работ, выполняемых подрядчиком (ПРЕСТО-РУСЬ)

	Поставка системы ГЕОВЕБ®
	( да, ( нет

	Инженерное сопровождение
	( да, ( нет

	Шефмонтаж
	( да, ( нет

	Подрядные работы силами ПРЕСТО-РУСЬ в т.ч. 
( Поставка на объект ГЕОВЕБ® и комплектующих

( Поставка заполнителя

( Укладка геосинтетики

( Монтаж ГЕОВЕБ®
( Заполнение ячеек ГЕОВЕБ®
( Устройство дренажа

Другое


	( да, ( нет


Условия оплаты

	Работа по смете или
	( да, ( нет

	Контрактная цена
	( да, ( нет

	Авансирование поставки материала
	( да, ( нет

	Аванс на мобилизацию
	( да, ( нет

	Ежемесячная оплата  - форма     КС 2, КС 3
	( да, ( нет


Другое_____________________________________________________________

Помощь подрядчику, оказываемая генподрядчиком

	( обеспечение жильем 
	( место для складирования материалов

	( обеспечение ГСМ
	( строительная лаборатория

	( столовая для рабочих
	( баня для рабочих

	Другое
	


Информация о сроках производства работ

1. Срок выполнения строительных работ
 
2. Необходимость специальных лицензий согласований____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Благодарим Вас,

После заполнения опросного листа просим отправить его нам на факс или по E-Mail
	“ ПРЕСТО-РУСЬ” – эксклюзивный дистрибьютор системы ГЕОВЕБ®  в России и СНГ

103754, ГСП, Москва, ул. Рождественка, д.11, стр.1

Тел.+7(095) 923-6753, факс +7(095) 925-3059, E-Mail: engin@presto.ru
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