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Ремонт крутого откоса, на котором имела место сильная эрозия над трубопроводом
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Столкнувшись с необходимостью ремонта подвергнувшегося сильной эрозии участка полосы отвода трубопровода, расположенного на крутом откосе на Калифорнийском побережье, инженеры решили, что ячеистая ограничивающая система Geoweb является единственной системой, способной обеспечить экономичное и надлежащее решение. При общей длине откоса 500 футов (150 м), трудном уклоне 1:1 и голой каменной поверхности откоса, был уложен Geoweb, толщиной 4 дюйма (0,1 м) для того, чтобы «посадить» грунт поверх каменистой поверхности откоса. С использованием ограждения из цепей были установлены наносозаграждения (silt fences) с регулярными интервалами для того, чтобы замедлить сток воды и предотвратить потерю грунта до тех пор, пока не окрепнет растительность. Поскольку грунты ограничены и защищены Geoweb, происходит быстрый рост растительности в пределах «микроклимата», который существует в каждой ячейке. При  применении на крутых откосах требуется стабилизация на полную глубину грунтов, закрепляемых Geoweb, а также защита корней растений в критических условиях на откосе.

После ремонта, начинается рост 

растительности
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Секции Geoweb были сшиты вместе и заанкерены металлическими стойками
	Откос сразу же после заполнения ячеек


