Система ГЕОВЕБ® для защиты обваловки трубопроводов

Руководство по укладке


Предварительные работы

1) Осуществляют планировку и доуплотнение грунта насыпи.

2) Нетканый геотекстиль расстилают по поверхности насыпи перпендикулярно оси обваловки трубопровода с обязательным перекрытием полотен. Полотна геотекстиля сваривают при помощи паяльной лампы.

Укладка секций ГЕОВЕБ®

1). Осуществляют разметку под укладку секций ГЕОВЕБ®.

2). Забивают  анкеры с ATRA( клипами, либо J-образные штыри  в грунт по обе стороны насыпи по ее основанию. 

3). Секции ГЕОВЕБ® поднимают на верх обваловки в сложенном виде и просверливают в них отверстия под трос. 

4). Через отверстия протягивают полипропиленовый трос следующим образом.
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	Рис.1. Протягивание троса через секцию ГЕОВЕБ®


Тросы нарезают на отрезки требуемой длины (см. «Система ГЕОВЕБ® для защиты трубопроводов. Практические советы и рекомендации»). Если эти требования не нормированы, то хорошее практическое правило состоит в том, чтобы нарезать тросы длиной, равной 1,15 х длина откоса + 1 м. Такая длина обеспечивает необходимый запас для анкеровки.

Нарезанные отрезки троса протягивают  через расположенные на одном уровне отверстия. 

Концы тросов завязывают узлом большего размера, чем отверстия в стенках ячеек. Для увеличения сопротивления протягиванию используют прокладку. Узлы должны быть завязаны таким образом, чтобы обеспечить возможность использования полной прочности троса и не допустить скольжение при его натяжении.

По концам, которые должны быть заанкерены, тросы прикрепляют к анкерам. 

5).Раскладка и скрепление между собой секций ГЕОВЕБ® производится в верхней части обваловки. В первую очередь скрепляют три секции по ширине, при этом следует следить за совпадением просверленных отверстий и ребер секций. Далее скрепляются блоки секций по длине. Скрепки устанавливают с помощью пневмостеплеров через каждые 2,5см по высоте георешетки.
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           Рис.2.  Скрепление секций ГЕОВЕБ® пневмостеплером

6). ГЕОВЕБ® натягивюет на анкера, установленные  по основанию обваловки с одной стороны, затем, после визуального выравнивания, натягивают  другую сторону. Следует следить за совпадением ячеек на обеих сторонах обваловки. 

7).Забивают дополнительные анкера по всей поверхности конструкции укрепления.

Заполнение  секций  ГЕОВЕБ®

1) Заполнитель помещают в ячейки с помощью экскаватора с обратной лопатой, фронтального погрузчика, транспортера или смонтированного на кране ковша, либо, в отдельных случаях, вручную. См. рисунки.

2) Высоту падения материала-заполнителя ограничивают от 1 м для материала со стандартными ячейками до 0,6 м для материала с ячейкой GW40.

3) Секции ГЕОВЕБ® заполняют с избытком и уплотняют материал-заполнитель следующим образом. 

4). Грунт отсыпают в ячейки с избытком не менее 5см. над секциями ГЕОВЕБ®
5). При засыпке заполнитель разравнивают вручную. Следует следить за тем, чтобы при обратной засыпке механизмы не повредили изоляцию трубопровода. Для предотвращения повреждения изоляции трубопровода при засыпке ГЕОВЕБ® щебнем на конусе следует  укрыть трубу в месте выхода газопровода из грунта  геотекстилем.

6). Окончательная планировка производится вручную при помощи грабель и ручных гладилок. Над георешеткой оставляют защитный  слой  заполнителя, равный 2-3см.

Гарантия

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» гарантирует, что каждая поставляемая секция ГЕОВЕБ® не будет иметь дефектов, связанных с качеством исходного материала или производством работ по изготовлению. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», согласно этой гарантии, обязуется бесплатно поставить франко-борт заказчику в качестве замены обнаруженной дефектной секции при применении по назначению и эксплуатации в течение 25-летнего периода, который начинается от даты отгрузки ГЕОВЕБ® ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ».

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» сохраняет за собой право проверить  секцию, которая, по утверждению, является дефектной, для того, чтобы выявить дефект и установить причину его возникновения.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты,   не связанные  с процессом изготовления и возникшие при неправильном обращении, такие, как: применение ГЕОВЕБ® не по назначению, нарушение технологии при  погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения георешетки ГЕОВЕБ®, в том числе небрежное обращение при погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.

ПРЕСТО-РУСЬ не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ПРЕСТО-РУСЬ не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения, в том числе небрежное обращение,  георешетки ГЕОВЕБ®.
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