Система ГЕОВЕБ® для несущих конструкций

Руководство по укладке

До начала работ

1) Все земляные работы должны быть выполнены.

2) Следует проверить соответствие параметров основания (степень уплотнения, длину, ширину, продольный и поперечный уклоны) проектным. 

Подготовка места строительства

Если требуется, основание уплотняют и профилируют

Разделительный слой и дренаж укрепляемого участка

	1) Если это предусмотрено проектом, на подготовленном земляном полотне расстилают и закрепляют геотекстиль. См. рисунок 1.
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	Рисунок 1


2) В соответствии с проектом устраивают дренаж. Выполняют проверку правильности соединений труб и выпусков. 

Укладка секций ГЕОВЕБ®
1) Секцию ГЕОВЕБ® растягивают и закрепляют ее в этом положении следующими способами:


а) при помощи анкеров ATRA™, прямых стоек 
или J-образных штифтов 
(постоянные или временные);


b) заполнением крайних
ячеек;


c) при помощи натяжной рамы

	1) Проверяют положение (полное растяжение) каждой секции ГЕОВЕБ®. 

2) Проверяют положение смежных секций. Поверхности смежных секций должны быть размещены вровень.
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	Рисунок 2


3) Секции ГЕОВЕБ® скрепляют, как правило, скобами  при помощью пневматических стаплеров. 
Укладка заполнителя в секции ГЕОВЕБ®
1) После закрепления секций ГЕОВЕБ® можно приступить к заполнению ячеек.

2) Заполнитель помещают в ячейки с помощью оборудования для подачи материала, такого, как фронтальный погрузчик или экскаватор «обратная лопата». См. рисунок 3 и 4.

3) Высота падения заполнителя не должна быть более 1 м. Секции ГЕОВЕБ® заполняют с избытком, не менее чем на 50 мм выше стенок ячеек.

	4) Материал уплотняют до требуемой плотности. См. рисунок 5.

5) Укладывают материал для защитного слоя  поверх заполненных секций в соответствии с заданным профилем и уклоном.
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	Рисунок 3


Рисунок 4
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Гарантии
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» гарантирует, что каждая поставляемая секция ГЕОВЕБ® не будет иметь дефектов, связанных с качеством исходного материала или производством работ по изготовлению. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», согласно этой гарантии, обязуется бесплатно поставить франко-борт заказчику в качестве замены обнаруженной дефектной секции при применении по назначению и эксплуатации в течение 25-летнего периода, который начинается от даты отгрузки ГЕОВЕБ® ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ».

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» сохраняет за собой право проверить  секцию, которая, по утверждению, является дефектной, для того, чтобы выявить дефект и установить причину его возникновения.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты,   не связанные  с процессом изготовления и возникшие при неправильном обращении, такие, как: применение ГЕОВЕБ® не по назначению, нарушение технологии при  погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения георешетки ГЕОВЕБ®, в том числе небрежное обращение при погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.

ПРЕСТО-РУСЬ не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ПРЕСТО-РУСЬ не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения, в том числе небрежное обращение,  георешетки ГЕОВЕБ®.
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