Система ГЕОВЕБ® для защиты откосов и склонов

Руководство по укладке


Подготовка места строительства

1) Проверяют соответствие геометрических характеристик откоса рабочим чертежам. 

2) Осуществляют планировку и уплотнение откоса, если это требуется.

3) Выкапывают в соответствии с проектом  траншеи вдоль бровки откоса и подошвы защищаемого откоса (см. рис.1).
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Рис. 1

Защита насыпи и дренаж

1) Тканый или нетканый геотекстиль расстилают по поверхности откоса и закрепляют его (см. рисунок 2.) При наличии фильтрации грунтовых вод рекомендуется применить нетканый геотекстиль.
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Рис. 2

2) В соответствии с проектом  устанавливают  дренажную систему. Выполняют проверку  ее функционирования и правильность установки (она должна быть подсоединена к соответствующему дренажному выпускному отверстию).

Укладка секций ГЕОВЕБ®
1) Забивают  анкеры ATRA(, прямые стойки или J-образные штифты в грунт предварительно не на полную глубину вдоль траншеи или вдоль верхней кромки с одной стороны водотока со следующими расстояниями между центрами по горизонтали:

a) 288 мм для секций ГЕОВЕБ® с ячейкой GW20 или

b) 488 мм для секций ГЕОВЕБ® с ячейкой GW40.

2) Растягивают секцию ГЕОВЕБ® и надевают  каждую растянутую ячейку крайнего ряда секции на соответствующую ей стойку (рисунок 3).
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3) Забивают анкеры ATRA( или J-образный штифт внутрь ячейки заподлицо с ее поверхностью. При применении  стойки с зажимом ATRA(  рукоятка зажима должна быть расположена над стенкой ячейки, как это показано на рисунке 4. При применении J-образных штифтов изогнутый крючок должен

располагаться над стенкой ячейки.
4) Растягивают секцию ГЕОВЕБ® вниз по откосу на ее полную длину. 

5) Удерживают полностью растянутые секции с помощью одного из следующих способов: 

a) Забивка анкеров ATRA(, прямых стоек или J-образных штифтов. (постоянные или временные).

b) Засыпка заполнителем  крайних ячеек секции.

6) Проверяют каждую секцию ГЕОВЕБ® в отношении ее растяжения на полную длину. Растяжение  секций на полную длину обеспечивает их лучшую подгонку и улучшит внешний вид конструкции защиты откоса.

7) Кромки смежных секций выравнивают  и соединяют; поверхности смежных кромок должны быть расположены на одном уровне.

8)  Секции ГЕОВЕБ® скрепляют с помощью скоб, как это показано на рисунке 5 или как рекомендовано в проектной документации. Пневматические степлеры поставляются ЗАО ПРЕСТО-РУСЬ и его официальными дистрибьюторами.

9) Забивают, соблюдая требуемые интервалы, дополнительные анкеры ATRA( , прямые стойки или J-образные штифты  внутрь ячеек растянутой секции ГЕОВЕБ®.

10) Если длина откоса водотока больше, чем длина одной растянутой  секции ГЕОВЕБ®, следует забить еще один ряд стоек в нижнем конце растянутой секции в соответствии с пунктом 1) и продолжить работу с новой секцией ГЕОВЕБ® в соответствии с пунктом 2).
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Установка тросов в секциях ГЕОВЕБ®
1) Тросы нарезают на отрезки требуемой длины (см. «Система ГЕОВЕБ® для защиты водотоков. Практические советы и рекомендации»). Если эти требования не нормированы, то хорошее практическое правило состоит в том, чтобы нарезать тросы длиной, равной 1,15 х длина откоса + 1 м. Такая длина обеспечивает необходимый запас для анкеровки.
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Рис. 6

2) Нарезанные отрезки троса протягивают  через расположенные на одном уровне отверстия, предварительно просверленные в секциях ГЕОВЕБ® до их растяжения, как показано на рисунке 6.

3) Концы тросов завязывают узлом большего размера, чем отверстия в стенках ячеек. Для увеличения сопротивления протягиванию используют прокладку. (cм. рисунок 7). Узлы должны быть завязаны таким образом, чтобы обеспечить возможность использования полной прочности троса и не допустить скольжение при его натяжении.

4) По концам, которые должны быть заанкерены, тросы прикрепляют к анкерной системе (т.е. анкерам ATRA(, грунтовым анкерам, анкерным сваям и т.д.) и продолжают работу в соответствии с пунктом 4) раздела 
5) «Укладка секций ГЕОВЕБ®». На рисунке 8  изображено применение с тросами стойки с зажимом ATRA(.

6) В некоторых случаях стойки с зажимами ATRA( присоединяют к тросам и забивают таким образом, чтобы зажим контактировал с грунтом внутри ячейки. Это обеспечивает дополнительную анкеровку и позволяет скрыть стойки из поля зрения. На рисунке 9 этот процесс представлен перед тем, как стойка будет забита до низа ячейки.
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Если под слоем ГЕОВЕБ® находится геомембрана, которой стойки не должны касаться, тросы привязывают  внутри ячеек, используя зажим ATRA( в качестве ограничивающего штифта. Ограничивающие зажимы передают нагрузку от секций ГЕОВЕБ® к тросам. Более подробная информация содержится в документе «Система ГЕОВЕБ( с зажимами ATRA(».

Рис. 7



Рис.8



Рис.9
Укладка заполнителя в секции ГЕОВЕБ®
1) После того, как секции ГЕОВЕБ® закреплены на дне и откосах водотока, начинают заполнение ячеек материалами в соответствии с проектом.

2) Заполнитель помещают в растянутые ячейки с помощью экскаватора с обратной лопатой, фронтального погрузчика, транспортера или смонтированного на кране ковша. См. рисунки 10-13.

3) Высоту падения материала-заполнителя ограничивают от 1 м для материала со стандартными ячейками до 0,6 м для материала с ячейкой GW40.

4) Для того, чтобы избежать смещения секций ГЕОВЕБ®, заполнение ячеек производят от бровки к подошве откоса водотока.

5) Секции ГЕОВЕБ® заполняют с избытком и уплотняют материал-заполнитель следующим образом. 

a) Просеянный растительный грунт.

Ячейки засыпают выше поверхности на 25-50 мм и слегка утрамбовывают таким образом, чтобы грунт был на одном уровне с верхней кромкой стенок ячеек. Затем проводят поверхностную обработку.

b) Зернистый минеральный материал.

Ячейки засыпают выше поверхности на  25 мм и уплотняют трамбующей плитой или ковшом «обратная лопата» и утрамбовывают таким образом, чтобы грунт был на одном уровне с верхней кромкой стенок ячеек. Излишки грунта удаляют.

c) Бетон:

Ячейки заполняют до верха и уплотняют вручную или с помощью вибрационного оборудования. Затем производят отделку поверхности бетона.
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Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
Гарантия

ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» гарантирует, что каждая поставляемая секция ГЕОВЕБ® не будет иметь дефектов, связанных с качеством исходного материала или производством работ по изготовлению. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ», согласно этой гарантии, обязуется бесплатно поставить франко-борт заказчику в качестве замены обнаруженной дефектной секции при применении по назначению и эксплуатации в течение 25-летнего периода, который начинается от даты отгрузки ГЕОВЕБ® ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ».
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» сохраняет за собой право проверить  секцию, которая, по утверждению, является дефектной, для того, чтобы выявить дефект и установить причину его возникновения.
Настоящая гарантия не распространяется на дефекты,   не связанные  с процессом изготовления и возникшие при неправильном обращении, такие, как: применение ГЕОВЕБ® не по назначению, нарушение технологии при  погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.
ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ЗАО «ПРЕСТО-РУСЬ» не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения георешетки ГЕОВЕБ®, в том числе небрежное обращение при погрузочно-разгрузочных работах, нарушение условий хранения, нарушение технологии монтажных работ.

ПРЕСТО-РУСЬ не дает каких-либо других гарантий, в частности, относительно пригодности использования ГЕОВЕБ® для какой-либо другой цели. ПРЕСТО-РУСЬ не несет ответственности за какие-либо обусловленные другими причинами повреждения, в том числе небрежное обращение,  георешетки ГЕОВЕБ®.
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