ГЕОВЕБ® (ячеистая ограничивающая система)

Компоненты системы защиты откосов и склонов


Защита откосов насыпи
	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Выполненные на заказ секции позволяют свести к минимуму число строительных швов и трудозатраты на укладку

	
	Размер ячейки
	Стандартная или с крупной ячейкой
	Размер ячейки зависит от геометрии откоса и расчетной толщины конструкции укрепления

	
	Глубина ячейки
	76, 102, 152, 203 мм (3, 4, 6, 8 дюймов)
	Глубина ячейки зависит от уклона откоса

	
	Тип ячейки
	Текстурированная и перфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и георешеткой. Перфорированные ячейки обеспечивают плоскостной дренаж и развитие корневой системы между ячейками.

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Стандартная или со стабилизацией HALS UV

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Местные грунты и растительность
	На крутых откосах заполнитель из растительного грунта не применяют. Георешетка защищает зону корней, когда она подвергается концентрированному воздействию поверхностных вод. Предотвращается развитие эрозии. В засушливом климате ячеистая конструкция способствует удержанию влаги и развитию растительности.

	
	Минеральный материал
	Гравий или однородный щебень по ГОСТ 8269.0-97
	Рыхлые заполнители могут удерживаться под углом наклона откоса больше, чем угол их естественного откоса. Повышается сопротивление воздействию концентрированных поверхностных вод.

	
	Бетон
	Монолитный дорожный по ГОСТ 26633-91
	Георешетка ГЕОВЕБ® функционирует как гибкая опалубка и анкерная система. Конструкция укрепления является гибкой и дренирующей. Она может быть быстро построена или изготовлена в виде сборных панелей.

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые
	Подстилающий слой из нетканого материала функционирует как дренаж, грунтовый фильтр и элемент закрепления корневой системы

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Полимерные или GCL
	Могут быть использованы в отдельных случаях для недопущения инфильтрации

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные системы
	Защита растительного грунта и семян непосредственно после посева

	
	Тросы
	PET, PP и PE
	Тип полимера и расчетную прочность на растяжение выбирают в зависимости от геометрических параметров, конструкции анкеровки и агрессивности среды.

	
	Зажим ATRA(
	Ограничивающий штифт в виде зажима ATRA(
	Обеспечивает передачу нагрузки системе тросов.

	
	
	Стойки с зажимами ATRA(
	Работают  на сдвиг и оказывают  сопротивление действию гидростатических взвешивающих сил

	
	Анкерные системы
	Стальные, гальванизированные, деревянные и синтетические анкеры
	Выбор типа анкера зависит от размеров конструкции, грунтово-гидрологических условий и применяемого заполнителя.


	
	Поверхностная обработка
	Различная
	Применяются следующие типы поверхностной обработки: цементный раствор, полимерная, битумная и др. эмульсии


Растительность на откосах с геомембраной

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Выполненные на заказ секции позволяют свести к минимуму число строительных швов и трудозатраты на укладку

	
	Размер ячейки
	Стандартная или крупноячеистая
	Размер ячейки зависит от геометрии откоса и расчетной толщины конструкции укрепления

	
	Глубина ячейки
	76, 102, 152, 203 мм (3, 4, 6, 8 дюймов)
	Глубина ячейки зависит от уклона откоса

	
	Тип ячейки
	Текстурированная или перфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и ячеистой конструкцией. Перфорированные ячейки обеспечивают внутриплоскостной дренаж и развитие корневой системы между ячейками

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Стандартная или со стабилизацией HALS UV

	Заполнитель
	Растительный грунт и растительность
	Местные грунты и растительность
	На крутых откосах заполнитель из растительного грунта не применяют. Георешетка защищает зону корней, когда она подвергается концентрированному воздействию поверхностных вод. Предотвращается развитие эрозии. В засушливом климате ячеистая конструкция способствует удержанию влаги и развитию растительности.

	
	Минеральный материал
	Гравий или однородный щебень по ГОСТ 8269.0-97
	Рыхлые заполнители могут удерживаться под углом наклона больше, чем их нормальный угол естественного откоса. Повышается сопротивление воздействию концентрированных поверхностных потоков.

	
	Бетон
	Монолитный дорожный по ГОСТ 26633-91
	Георешетка ГЕОВЕБ®  функционирует как гибкая опалубка и анкерная система. Конструкция укрепления является гибкой и дренирующей. Она может быть быстро построена или изготовлена в виде сборных панелей.

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые
	Подстилающий слой из нетканого материала функционирует как дренаж, грунтовый фильтр и элемент закрепления корневой системы

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Полимерные или GCL
	Расположены под конструкцией укрепления

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные системы
	Защита растительного грунта и семян непосредственно после посева

	
	Тросы
	PET, PP и PE
	Тип полимера и расчетную прочность на растяжение выбирают в зависимости от геометрических параметров, конструкции анкеровки и агрессивности среды.

	
	Зажим ATRA(
	Ограничивающий штифт в виде зажима ATRA(
	Обеспечивает передачу нагрузок системе тросов.

	
	
	Стойки с зажимами ATRA(
	Работают  на сдвиг и оказывают  сопротивление действию гидростатических взвешивающих сил

	
	Анкерные системы
	Не подверженные разрушению
	Выбор типа анкера зависит от размеров конструкции, грунтово-гидрологических условий и применяемого заполнителя. Обычно применяют анкерное закрепление на бровке откоса

	
	Поверхностная обработка
	Различная
	Применяются следующие типы поверхностной обработки: цементный раствор, полимерная, битумная и др. эмульсии.


Устройство растительного покрова на откосах из крупнообломочного грунта или забетонированных

	Секция ГЕОВЕБ®
	
	Рекомендуемые типы материала
	Применения, функции, преимущества

	
	Размер секции
	Стандартный или изготовленный на заказ
	Выполненные на заказ секции позволяют свести к минимуму число строительных швов и трудозатраты на укладку

	
	Глубина ячейки
	76, 102, 152, 203 мм (3, 4, 6, 8 дюймов)
	Глубина ячейки зависит от уклона откоса

	
	Тип ячейки
	Текстурированная или перфорированная
	Максимальное взаимодействие между заполнителем и георешеткой. Перфорированные ячейки обеспечивают внутриплоскостной дренаж и развитие корневой системы между ячейками

	
	Окраска ячейки
	Черная или по заказу
	Материал заглублен в землю, поэтому не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. Стандартная или со стабилизацией HALS UV

	Заполнитель
	Растительный грунт или растительность
	Местные грунты и растительность
	На крутых откосах заполнитель из растительного грунта не применяют. Георешетка защищает зону корней, когда она подвергается концентрированному воздействию поверхностных вод. Предотвращается развитие эрозии. В засушливом климате ячеистая конструкция способствует удержанию влаги и развитию растительности.

	
	Минеральный материал
	Не применяется
	

	
	Бетон
	Не применяется
	

	Прочие компоненты
	Геосинтетические материалы
	Геотекстильные материалы
	Нетканые
	Подстилающий слой из нетканого материала функционирует как дренаж, грунтовый фильтр и элемент закрепления корневой системы

	
	
	Геосетки
	Обычно не применяются
	

	
	
	Геомембраны
	Не применяется
	

	
	
	Покрытия для защиты от эрозии
	Временные био-распадающиеся защитные системы
	Защита растительного грунта и семян непосредственно после посева

	
	Тросы
	PET, PP и PE
	Тип полимера и расчетную прочность на растяжение выбирают в зависимости от геометрических параметров, конструкции анкеровки и агрессивности среды.

	
	Зажим ATRA(
	Ограничивающий штифт в виде зажима ATRA(
	Обеспечивает передачу нагрузок системе тросов.

	
	
	Стойки с зажимами ATRA(
	Работают  на сдвиг и оказывают  сопротивление действию гидростатических взвешивающих сил

	
	Анкерные системы
	Стальные, гальванизированные и синтетические анкеры
	Выбор типа анкера зависит от геометрических параметров, условий окружающей среды и применяемого заполнителя.

	
	Поверхностная обработка
	Различная
	Специальная поверхностная обработка: распыляемые эмульсионные покрытия с семенами
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