	:: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЪЁМНЫХ ГЕОРЕШЕТОК ПО ТЕХНОЛОГИИ "ГЕОВЕБ" ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ ЗАПОЛЯРНОГО ГНКМ

	Объёмные герешетки по технологии "ГЕОВЕБ" при обустройстве ЗГНКМ стали внедряться в строительную практику начиная с 2000 г. В настоящее время они нашли применение в дорожном строительстве при сооружении различных конструкций дорожных одежд, в укрепительных конструкциях откосов насыпей и выемок; укреплении конусов и переходов магистральных газопроводов; сооружении водоотводных канав. Наиболее интенсивно идет внедрение технологии "ГЕОВЕБ" в дорожное строительство.

	:: ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ "ГЕОВЕБ" В КОНСТРУКЦИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

	По этой технологии сооружены дорожные одежды внутрипромысловых автомобильных дорог УКПГ-2С, ЦДКС, УКПГ-3С. Сооружена объездная дорога п.Старый Уренгой. На наиболее ответственных участках промысловой дороги также применена технология "ГЕОВЕБ", широко внедряется объёмная георешетка в строительство автомобильных дорог Коротчаево-ЗГНКМ и ЗГНКМ-п.Тазовский.

На этих объектах сооружены опытные участки с различными конструкциями слоя дорожной одежды.
На дороге УКПГ-2С в 2000 г. было построено 4 опытных участка. Конструкции дорожной одежды были приняты следующие:

- на участке ПК0 - ПК18 в качестве заполнителя ГЕОВЕБа был использован песок, и в качестве защитного слоя - щебень фракции 20-40;
- на участке ПК18 - ПК23+63 ГЕОВЕБ укладывали на геотекстильную прослойку в качестве заполнителя, и также в качестве защитного слоя использовали щебень фракции 20-40;
- на участке ПК23+63 - ПК35 ГЕОВЕБ был заполнен песком, защитный слой при этом был выполнен также из песка;
- на участке ПК35 - ПК40+12 была применена конструкция предыдущего участка, но при этом поверх ГЕОВЕБа устроили сборное покрытие с использованием плит ПАГ-14. 

Первые три конструкции переходного типа на опытных участках эксплуатировались в течение года и показали хорошие эксплуатационные качества. Летом 2001 г. поверх ГЕОВЕБа на этих трех участках было сооружено сборное покрытие из плит ПАГ-14.

Осенью 2001 г. на участке автомобильной дороги УКПГ-2С (ПК0-ПК12+47) были проведены работы по устройству капитальной нежесткой дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием. Конструкция дорожной одежды была принята следующая:

- ГЕОВЕБ с заполнением ячеек мелким песком - 15 см;
- щебеночное основание с расклинцовкой (фр. 40-70; 5-20 высевки) -10 см;
- асфальтобетон мелкозернистый пористый - 10 см;
- асфальтобетон мелкозернистый плотый - 10 см;

На объездной дороге п.Старый Уренгой в качестве заполнителя объемной георешетки был использован шлак металлургических заводов. Технологический процесс устройства дорожных одежд по технологии "ГЕОВЕБ" приведены на рис.1.1(Применение объемной георешетки "геовеб" в дорожных одеждах на автомобильной дороге УКПГ-2С.).

	
а) Земляное полотно экспериментальной внутрипромысловой автомобильной дороги УКПГ-2С на ЗНГКМ(до укладки объемной георешетки).
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б) Подготовленное земляное полотно к укладке в дорожную одежду объемной георешетки.
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в) Засыпка объемной георешетки песком.
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г) Засыпка объемной георешетки щебнем. 
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	:: ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ"ГЕОВЕБ"В УКРЕПИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ И СКЛОНОВ ВЫЕМОК

	На территории Заполярного ГНКМ широко развиты термоэрозионные процессы. Особенно интенсивно они развиваются при дорожном строительстве. Отсыпка насыпей на Заполярном НГКМ производится из местных гидронамывных мелкозернистых песков. Пески однофракционные, плохо уплотняемые и легко размываемые. Эрозионные процессы в откосах насыпей в весенне-летний периоды при снеготаянии и дождях развиваются динамично. Поверхность откосов покрывается сетью мелких и крупных борозд и промоин.

Наибольшую опасность устойчивости насыпей представляет вдоль трассовая термоэрозия, приводящая к образованию оврагов. Процессы оврагообразования очень активны. За один весенне-летний сезон может сформироваться овраг глубиной до 4 м и более.

Начиная с 2002 г., на территории ЗГНКМ при строительстве автомобильных дорог укрепление откосов насыпей и поверхностей склонов выемок производится по технологии "ГЕОВЕБ" с применением объемных георешеток.

Трехмерная сотовая георешетка-геовеб представляет собой объемную ячеистую конструкцию, изготавливаемую из полиэтиленовых лент, толщиной 1,27 мм посредством их соединения между собой линейными швами, расположенными в шахматном порядке. В укрепительных работах на ЗГНКМ применялась георешетка размером ячейки 40х40 см2 и шириной ленты 7,5 см и 10 см. Укрепительные работы проводились по следующей схеме. Вначале эрозионные овраги засыпались грунтом до создания проектных уклонов. Грунт уплотнялся. Поверхность откосов и склонов выравнивалась. Затем на выровненную поверхность укладывался геотекстиль. По дну водоотводных канав он расстилался в два слоя. На геотекстиль укладывалась георешетка. Крепление ее осуществлялось анкерами. Глубина заделки анкеров и расстояние между ними регламентировалось проектным заданием. Уложенная на откосы насыпи и склоны выемок георешетка, засыпалась торфопесчаной смесью, а днища водоотводных канав - щебнем фракции 70-100 мм. Технологический процесс укрепительных работ откосов насыпей и склонов выемок показан на рис.1.2 (Укрепление откосов насыпей и склонов выемок объемной георешеткой "геовеб" для предотвращения вдольтрассовой термоэрозии и образования термоэрозионных оврагов на автомобильной дороге Коротчаево-ЗГНКМ.).

	
а) Овраг, образовавшийся в результате процессов вдольтрассовой термоэрозии.
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б) Засыпка термоэрозионного оврага грунтом.
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в) Укрепление откосов насыпи и поверхности склона выемки георешеткой по технологии "ГЕОВЕБ".
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г) Укрепленная по технологии "ГЕОВЕБ" выемка.
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	Всего на ЗГНКМ за период 2000-2002 г.г. по технологии "ГЕОВЕБ" укреплено более 25000 м2 откосов и склонов. Результаты обследования укрепленных георешеткой участков показали, что: размывы укрепления на данных участках полностью отсутствуют; дальнейшее развитие оврагообразования не наблюдается; начинается частичное зарастание откосов и склонов растительностью; на отдельных участках происходит выпучивание металлических анкеров (до 10 см); принятая проектом конструкция укрепления выполнила свою функцию.

	:: ПРИМЕНЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКИ В УКРЕПЛЕНИИ КОНУСОВ И ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

	В течение 2001 г. на ЗГНКМ проводились работы по укреплению конусов и воздушных переходов магистрального газопровода диаметром 1420 мм георешеткой по технологии ГЕОВЕБ. Хотя данные работы не дорожного профиля, опыт по укреплению конусов и воздушных переходов газопроводов георешеткой может быть полезен и дорожной службе УОМ "Ямбурггаздобыча" при укреплении устьев водопропускных труб, мостовых конусов и т.д.

Традиционно на севере устья водопропускных труб, конуса и перехода газопроводов укрепляются мешками с песком. На рис.1.3а показан конус газопровода ЗГНКМ - Уренгойское ГКМ, укрепленный мешками из геотекстиля с песком. 

На рис. 1.3б изображен конус газопровода, укрепленный георешеткой. Работы по укреплению георешеткой конусов и переходов газопроводов проводились по специальной методике ГЕОВЕБ.

	
а) Конус газопровода, укрепленный мешками из геотекстиля с песком.
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б) Конус газопровода, укрепленный объемной георешеткой.
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	Рис. 1.3. Применение объемной георешетки "геовеб" в укреплении конусов и воздушных переходов магистральных газопроводов o1420 мм на ЗГНКМ.

Георешетка укладывалась на геотекстиль. Нижняя часть георешетки закреплялась анкерами. Верхняя часть ее над трубой притягивалась системой капроновых фалов O 6-8 мм. По периметру георешетка, для исключения разрыва грунта, присыпалась щебнем. Оставшаяся часть георешетки засыпалась торфо-песчаной смесью или чистым торфом.


